
Unbeschwert sicher fühlen

Die SK4 | ES3 Schutzbe-
schläge der Firma Erich 

Dieckmann GmbH bieten 
zuverlässige Sicherheit auf 

höchstem Niveau. 

Erhältlich in  
den Farben:

Extrem 
einbruchhemmend

Serie Delta
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SK4 | ES3 

Informationen zur Zertifizierung  
befinden sich auf der Rückseite

made in Germany

Schutzbeschlag 

DIN EN 1906

EST F01

• Stahlschild innen und außen
• Außen durchgehend Anbohrgeschützt 
• ebenso als FS-Garnitur lieferbar
• Drücker fest-drehbar gelagert 
• 8mm, 9mm und 10mm VKT
• mit Zylinderabdeckung
• 2-fache M8, 1-fache M6-Verschraubung 
• Zylinderüberstand: 11-14mm

Lieferbar ab 
Dezember 2017



1. Stelle | Klasse 4
Zum Einsatz in Türen, die häufi g Gewaltan-
wendungen oder Sachbeschädigungen 
ausgesetzt sind, z.B. in Fußballstadien, auf 
Bohrinseln, in Kasernen oder öff entlichen 
Toiletten. Am Griff  sind 60 Nm erforderlich

Zertifi kat-Schlüssel Erläuterung

2. Stelle | Klasse 7
Häufi ge Benutzung: 200 000 Prüfzyklen

5. Stelle | Klasse 1
Im Fall von Sicherheitsanforderungen – im 
öff entlichen Bereich

6. Stelle | Klasse 3
Hohe Korrosionsbeständigkeit, 96 Stunden 
Salzsprühnebel, Produkte für den externen 
Bereich, z.B. Eingangstüren

7. Stelle | Klasse 4
Extrem einbruchhemmend – Der erfahrene 
Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und 
Schlagwerkzeuge ein

8. Stelle | Typ U
ohne Federunterstützung

4. Stelle | Klasse D
geeignet für den Einbau in Rauch- und 
Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen 
besonderen Drückerkern im Türdrücker/-knopf

4. Stelle | Klasse B
geeignet für den Einbau in Rauch- und 
Feuerschutztüren

4. Stelle | Klasse 0
geeignet für den Einbau in Rauch- und 
Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen 
besonderen Drückerkern im Türdrücker/-knopf

Nach DIN EN 1906 geprüfte Schutzgarnituren 
zum Schutz gegen unbefugte mechanische 
Manipulation von außen.


