
einbruchhemmend

Nach DIN 18257 geprüfte 
Schutzgarnituren zum Schutz 
gegen unbefugte mechanische
Manipulation von außen.

assive Schilder innen und außen

nbohrschutz für den Zylinder

tahlnocken anbohrgeschützt

tahlscheibe gehärtet

ntegrierte Stahlplatte sichert das Schloß  

erschraubung M6 (Härtegrad 10.9)
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MASSIVER EINBRUCHSCHUTZ DURCH 

SCHUTZBESCHLÄGE VON 

Die (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstellen 
empfehlen den Einsatz von geprüften und 
zerti� zierten einbruch-hemmenden 
Türbeschlägen gemäß DIN 18257.

Fragen Sie bei Ihrem authorisierten Händler nach massiven Schutzgarnituren aus dem Hause edi!

Gerne begrüßen wir Sie auch auf unserer Webseite: www.dieckmann.com | Rückfragen an: vertrieb@dieckmann.com

... der greifbare Unterschied
made in Germany



einbruchhemmend

Nach DIN 18257 geprüfte 
Schutzgarnituren zum Schutz 
gegen unbefugte mechanische
Manipulation von außen.

MASSIVER EINBRUCHSCHUTZ DURCH 

SCHUTZBESCHLÄGE VON 

Serie Alpha Massiv Aluminium ES 1 Serie Rombus Massiv Aluminium ES 1

... der greifbare Unterschied
made in Germany
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8670/0000 ZT-Wechselgrt.
PZ, 72mm, 125Z, 8mm, 12mm Außenschild

8674/0000 HT-Wechselgrt.
PZ, 92mm, 125H, 10mm, 12mm Außenschild

8671/0000 ZT-Wechselgrt.
PZ, 72mm, 125Z, 8mm, 15mm Außenschild

8675/0000 HT-Wechselgrt.
PZ, 92mm, 125H, 10mm, 15mm Außenschild

8686/7203 ZT-Wechselgrt.
ZA, 72mm, 104Z, 8mm, 15mm Außenschild

8686/9203 HT-Wechselgrt.
ZA, 92mm, 103H, 10mm, 15mm Außenschild

8685/7203 ZT-Wechselgrt.
PZ, 72mm, 104Z, 8mm, 12mm Außenschild

8685/9203 HT-Wechselgrt.
PZ, 92mm, 103H, 10mm, 12mm Außenschild

8650/0000 ZT-Wechselgrt.
ZA, 72mm, 125Z, 8mm, 15mm Außenschild

8652/0000 HT-Wechselgrt.
ZA, 92mm, 125H, 10mm, 15mm Außenschild


